
BETAMETHASONVALERAT 0,1% in KÜHLSALBE DAB 10

Charakteristik: W/O-Creme (Quasiemulsion) mit suspendiertem Wirkstoffanteil

Rezepturbestandteile:
1. Betamethasonvalerat (mikronisiert)       0,1 g
2. Kühlsalbe DAB 10 zu 100,0 g 

Unser Beispiel beschreibt die Herstellung in einer 100 g TOPITEC® Kruke*.

Herstellung:
Tara der TOPITEC® Kruke, einschließlich des Hubbodens mit eingeschobener Werkzeugwelle und Mischscheibe dokumentieren.
Die Einwaage der Bestandteile erfolgt im „Sandwich-Verfahren“, d. h. die Hälfte der Kühlsalbe in die TOPITEC® Kruke ein-
wiegen und die Grundlage glattstreichen, Betamethason-17-valerat (0,1 g) ergänzen. Bitte achten Sie beim Einbringen des 
Wirkstoffes in die TOPITEC® Kruke darauf, diesen nicht genau mittig/zentriert auf die Grundlage „aufzustreuen“, sondern
in dem Fall (da geringdosiert) an den Krukenrand rundherum einzufüllen. Die restliche Grundlage wird bis zu 100,0 g
ergänzt. Beim Verschließen der TOPITEC® Kruke – für den nachfolgenden Mischvorgang – bitte darauf achten, den Hub-
boden möglichst tief auf die eingewogenen Bestandteile herunterzuschieben.

In-Prozess-Kontrolle:
Gleichmäßig beschaffene Creme mit typischer Färbung, ohne erkennbare Agglomerate.

Abschluss:
*Die TOPITEC® Kruke OV wird als Abgabegefäß an den Endverbraucher für diese galenisch instabile Rezeptur empfohlen.
Die Herstellung sollte daher direkt in diesem Krukentyp erfolgen. Alternativ kann die Rezeptur auch im TOPITEC® Rezeptur-
Gefäß (Best.-Nr. 25696) hergestellt und anschließend direkt daraus beispielsweise in eine aponorm® Aluminium Tube um-
gefüllt werden. Etikettieren und Kennzeichnen der Rezeptur nach den Bestimmungen der Apothekenbetriebsordnung.

Anmerkungen:
Ein Zusatz pH-korrigierender Substanzen ist lt. aktuellen Informationen des ZL bei dieser Rezeptur nicht notwendig.

Tipp:
Bitte kopieren Sie zum Verbleib in der Apotheke Ihre Unterlagen sowie das Herstellungsprotokoll.
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TOPITEC® AUTOMATIC
Systemeinstellungen: 
6:00 Minuten : 700 UpM

TOPITEC® TOUCH
Bitte wählen Sie die Einstellung „Creme fest 100 g”
Systemeinstellungen (sind bereits hinterlegt):
1. Stufe 1:00 Minuten : 2000 UpM
2. Stufe 4:00 Minuten : 700 UpM
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