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MISCHEN: GRUNDLAGENKATEGORIEN
SYSTEMPARAMETER*1

Diese Empfehlungen basieren auf ZL validierten Untersuchungsreihen

TOPITEC® EXPERT MISCHPARAMETER

 Menge
 20 g
 20 g
 20 g
 20 g
 20 g
 20 g

Bezeichnung
Creme fest
Creme weich
Emulsion, Lotion, Schüttelmixtur
Gel
Paste
Salbe

 Menge
 150 g
 150 g
 150 g
 150 g
 150 g
 150 g

Bezeichnung
Creme fest
Creme weich
Emulsion, Lotion, Schüttelmixtur
Gel
Paste
Salbe

 Menge
 30 g
 30 g
 30 g
 30 g
 30 g
 30 g

Bezeichnung
Creme fest
Creme weich
Emulsion, Lotion, Schüttelmixtur
Gel
Paste
Salbe

 Menge
 50 g
 50 g
 50 g
 50 g
 50 g
 50 g

Bezeichnung
Creme fest
Creme weich
Emulsion, Lotion, Schüttelmixtur
Gel
Paste
Salbe

 Menge
 100 g
 100 g
 100 g
 100 g
 100 g
 100 g

Bezeichnung
Creme fest
Creme weich
Emulsion, Lotion, Schüttelmixtur
Gel
Paste
Salbe

1. Stufe UpM 2. Stufe UpM
0:30 Min 2000 3:00 Min 700
0:30 Min 2000 3:00 Min 1000
4:00 Min 800 – –
5:00 Min 500 – –
0:30 Min 2000 3:00 Min 1000
1:00 Min 2000 3:00 Min 1000

1. Stufe UpM 2. Stufe UpM
0:30 Min 2000 3:00 Min 700
0:30 Min 2000 3:00 Min 1000
4:00 Min 800 – –
5:00 Min 500 – –
0:30 Min 2000 3:00 Min 1000
1:00 Min 2000 3:00 Min 1000

1. Stufe UpM 2. Stufe UpM
1:00 Min 2000 4:00 Min 700
0:30 Min 2000 3:00 Min 1000
4:00 Min 800 – –
5:00 Min 500 – –
1:00 Min 2000 4:00 Min 1000
1:00 Min 2000 4:00 Min 1000

1. Stufe UpM 2. Stufe UpM
1:00 Min 2000 4:00 Min 700
0:30 Min 2000 3:00 Min 1000
4:00 Min 800 – –
5:00 Min 500 – –
1:00 Min 2000 4:00 Min 1000
1:00 Min 2000 4:00 Min 1000

1. Stufe UpM 2. Stufe UpM
  2:00 Min 2000 8:00 Min 700
  2:00 Min 2000 8:00 Min 1000
10:00 Min 800 – –
10:00 Min 500 – –
  2:00 Min 2000 8:00 Min 1000
  2:00 Min 2000 8:00 Min 1000

Diese Tabelle hilft Ihnen bei der schnellen Suche nach geeigneten Mischparametern für Ihre Rezeptur.

Im TOPITEC® EXPERT Rezepturhandbuch* finden Sie viele wichtige Hinweise und Tipps zur  
Verarbeitung von praxisrelevanten Wirkstoffen, die bei der Wahl der geeigneten Mischparameter 
zusätzlich berücksichtigt werden sollten.

*Download unter www.topitec.de
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*1  Gilt für die Weiterverarbeitung genannter Grundlagen, nicht zur Frischherstellung von z. B. „Anionischer hydrophiler Creme DAB” etc. Verarbei- 
tungshinweis: Niedrigviskose und galenisch instabile Rezepturen in geeignete Packmittel, wie z. B. die aponorm® Medizin-Flaschen umfüllen. 
Die TOPITEC® Kruke bei halbfesten Zubereitungen verwenden.

Die genannten Drehzahlen (UpM) sind in erster Linie in Abhängigkeit der Grundlagenkonsistenzen bzw. deren galenischer Stabili- 
tät festgelegt worden. Bei Verarbeitung bestimmter Wirkstoffe müssen jedoch die Drehzahlen insofern herabgesetzt und dafür die
Mischzeiten ggf. verlängert werden, dass die Stabilität der Grundlage nicht gefährdet wird, z. B. Chlorhexidinsalze oder Lauro-
macrogol 400 (Polidocanol 600) in wasserhaltigen Grundlagen. Für die Standardisierung ist das pharmazeutische Personal selbst 
verantwortlich.  
Das Hinterlegen von rezepturabhängigen Systemparametern im Menüpunkt „Eigene Favoriten“ und unsere bereitgestellten  
ZL-validierten Daten unterstützen die Reproduzierbarkeit/Standardisierung einer Rezeptur.

 Menge
 200 g
 200 g
 200 g
 200 g
 200 g
 200 g

Bezeichnung
Creme fest
Creme weich
Emulsion, Lotion, Schüttelmixtur
Gel
Paste
Salbe

 Menge
 300 g
 300 g
 300 g
 300 g
 300 g
 300 g

Bezeichnung
Creme fest
Creme weich
Emulsion, Lotion, Schüttelmixtur
Gel
Paste
Salbe

Bezeichnung
Creme fest
Creme weich
Emulsion, Lotion, Schüttelmixtur
Gel
Paste
Salbe

 Menge
 500 g
 500 g
 500 g
 500 g
 500 g
 500 g

 Menge
 900 g
 900 g
 900 g
 900 g
 900 g
 900 g

Bezeichnung
Creme fest
Creme weich
Emulsion, Lotion, Schüttelmixtur
Gel
Paste
Salbe

 Menge
 1000 g
 1000 g
 1000 g
 1000 g
 1000 g
 1000 g

Bezeichnung
Creme fest
Creme weich
Emulsion, Lotion, Schüttelmixtur
Gel
Paste
Salbe

1. Stufe UpM 2. Stufe UpM
  2:00 Min 2000 8:00 Min 700
  2:00 Min 2000 8:00 Min 1000
10:00 Min 800 – –
10:00 Min 500 – –
  2:00 Min 2000 8:00 Min 1000
  2:00 Min 2000 8:00 Min 1000

1. Stufe UpM 2. Stufe UpM
  1:00 Min 500 6:00 Min 700
  1:00 Min 500 6:00 Min 1000
10:00 Min 800 – –
10:00 Min 500 – –
  1:00 Min 500 6:00 Min 800
  1:00 Min 500 6:00 Min 1000

1. Stufe UpM 2. Stufe UpM
  1:00 Min 500 8:00 Min 700
  1:00 Min 500 8:00 Min 1000
10:00 Min 800 – –
10:00 Min 500 – –
  1:00 Min 500 8:00 Min 800
  1:00 Min 500 8:00 Min 1000

1. Stufe UpM 2. Stufe UpM
  1:00 Min 500 13:00 Min 700
  1:00 Min 500 13:00 Min 1000
12:30 Min 800 – –
  3:30 Min 2000   9:00 Min 500
  1:00 Min 500 13:00 Min 800
  1:00 Min 500 13:00 Min 1000

1. Stufe UpM 2. Stufe UpM
  1:00 Min 500 13:00 Min 700
  1:00 Min 500 13:00 Min 1000
12:30 Min 800 – –
  3:30 Min 2000 9:00 Min 500
  1:00 Min 500 13:00 Min 800
  1:00 Min 500 13:00 Min 1000
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GRUNDLAGEN-BEISPIELE

*   Linola® ist laut Hersteller eine Creme, sie enthält einen hohen Wasseranteil von 82% und ist sehr niedrigviskos.  
Daher haben wir sie der Kategorie „Emulsion, Lotion, Schüttelmixtur“ zugeordnet.

Creme fest Für Ihre Ergänzungen
Hydrophobe Basiscreme DAC
Kühlcreme DAB
Lanolin DAB
Weiche Salbe DAC
Wollwachsalkoholcreme DAB

Paste Für Ihre Ergänzungen
Pasta Cordes®

Weiche Zinkpaste DAB
Zinkpaste DAB

Creme weich Für Ihre Ergänzungen
Anionische hydrophile Creme DAB
Anionische hydrophile Creme SR DAC
Basiscreme DAC
Nichtionische hydrophile Creme DAB / SR DAC

Emulsion, Lotion, Schüttelmixtur Für Ihre Ergänzungen
Hydrophile Basisemulsion DAC
Linola® Emulsion*
Wasserhaltiges Liniment SR/DAC
Zinkoxidschüttelmixtur DAC

Salbe Für Ihre Ergänzungen
Basis Cordes® RK
Dermatop® Basissalbe
Hydrophile Salbe DAB
Macrogolsalbe DAB
Unguentum Cordes®

Vaselin, weiß / gelb DAB
Wollwachsalkoholsalbe DAB/SR DAC

Gel Für Ihre Ergänzungen
2-Propanolhaltiges Carbomergel DAB
Hydrophobes Basisgel DAC
Hydroxyethylcellulose-Gel DAB


